ФАТЕЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

	 29.04.2021                
	
	                        №
	45/170

	
	с. Фатеево
	


О внесении изменений в решение Фатеевской сельской Думы

   от 18.12.2015№37/169  «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Фатеевского сельского поселения

и внесения в них изменений»

На основании статьи 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 4, 16, 17 Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" Фатеевская сельская Дума РЕШИЛА:

1.Внести изменения в решение Фатеевской сельской Думы                               от 18.12.2015 № 37/169  «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Фатеевского сельского поселения

и внесения в них изменений»:
1.1.Часть 2  дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения

   Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году 150 автомобилей на 1000 человек
              Автомобильный транспорт,  дороги и улицы дифференцированы на соответствующие категории, согласно таблице 1
                                                                                                   Таблица 1.

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

	Поселковая дорога
	Связь сельского поселения с внешними

дорогами общей сети

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром

	Улица в жилой застройке:
	   

	основная

	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала с улицей

	Хозяйственный

прогон,

скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового

транспорта к приусадебным участкам


 Согласно таблице 9 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров улиц и дорог в соответствии их классификацией, таблица 2.

               Расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров улиц и дорог в соответствии с их классификацией

Таблица 2    

	Категория

сельских улиц и

дорог
	Расчетная

скорость

движения, км/ч
	Ширина полосы

движения, м
	Число полос

движения
	Ширина

пешеходной

части тротуара,м

	поселковая

дорога
	60
	3,5
	2
	-

	главная улица
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	основная

	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная (переулок)
	40
	2,75
	2
	1

	проезд
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный

прогон,

скотопрогон
	30
	4,5
	1
	-


           Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям,

газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м.


Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых проездов:

       при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не менее 7,0 м;

 при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта - 10,5 м;

          при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 м.

     Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:

      расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в пределах застроенной территории: не менее 500 м и не более 1500 м;

     устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а также проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения:

 на расстоянии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.

  Согласно п. 11.6 СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня расстояний:

  от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта.

Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Согласно п. 11.5 СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня расстояний между остановочными пунктамиобщественного пассажирского транспорта 400-600 м,

Согласно п.11.27 СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня потребности в автозаправочных станциях (АЗС) в границах населенного пункта, из расчета:

  одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог
1. Согласно п. 11.5 СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (пешеходной) доступности для населения до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта:

  от жилых домов при многоэтажной жилой застройке - не более 500 м;

  от жилых домов при индивидуальной жилой застройке – 600 до 800 м;

  от объектов массового посещения - не более 250 м;

  от зон массового отдыха и спорта - не более 800 м.

Председатель 
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